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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB sg rury wielowarstwowe
0 zamiennie stosowanych nazwach handlowych Polimarky PP-R/PP-GF/PP-R lub Arterius PP-R/PP-
GF/PP-R i Polimarky PP-RCT/PP-RCT-GF/PP-RCT lub Arterius PP-RCT/PP-RCT-GF/PP-RCT.

Wyroby sg produkowane przez POLIMARKY Sp. z o0.0. Sp. k., ul. Bieszczadzka 10A, 35-082
Rzeszéw, w zaktadzie produkcyjnym w Rzeszowie.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrobéw okreslone przez producenta i wynikajgce
z wiasciwosci uzytkowych podanych w p. 3.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje nastepujgce wyroby:

1. Rury wielowarstwowe Polimarky PP-R/PP-GF/PP-R / Arterius PP-R/PP-GF/PP-R, stabilizowane
warstwg zbrojong wtoknem szklanym, zbudowane z trzech koncentrycznie ulozonych warstw:

- wewnetrznej, z jednorodnego tworzywa — polipropylenu (PP-R), stanowiacej 30% (£3%)
catkowitej grubosci $cianki rury, barwy szarej, bialej lub zielonej,

- érodkowej (stabilizowanej), z polipropylenu (PP), zbrojonego widknem szklanym (GF),
stanowigcej 40% (-0/+3%) calkowitej grubosci $cianki rury, barwy zielonej, czerwone;j,
niebieskiej, zoltej, fioletowej, czarnej lub pomarariczowe;j,

— zewnetrznej, z jednorodnego tworzywa — polipropylenu (PP-R), stanowigce] 30% (+3%)
catkowitej grubos$ci $cianki rury, barwy szarej, biatej lub zielone;j.

2. Rury wielowarstwowe Polimarky PP-RCT/PP-RCT-GF/PP-RCT / Arterius PP-RCT/PP-RCT-
GF/PP-RCT, stabilizowane warstwg zbrojong wioknem szklanym, zbudowane z trzech
koncentrycznie utozonych warstw:

- wewnetrznej, z jednorodnego tworzywa — polipropylenu (PP-RCT), stanowigcej 30% (+3%)
calkowitej grubosci Scianki rury, barwy szarej lub biatej,

- Srodkowej (stabilizowanej), z polipropylenu zbrojonego (PP-RCT), zbrojonej widknem
szklanym (GF), stanowigcej 40% (-0/+3%) calkowitej grubosci $cianki rury, barwy zielonej,
czerwonej, niebieskiej, zoltej, fioletowej, czarnej lub pomararczowe;j,

— zewnetrznej, z jednorodnego tworzywa — polipropylenu (PP-RCT), stanowigcej 30% (+3%)
catkowitej grubosci Scianki rury, barwy szarej lub biatej.

Na powierzchni zewnetrznej rur znajduje sie pasek biegngcy wzdtuz rury, barwy takiej samej, jak

warstwa $rodkowa rury.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje rury o nominalnych $rednicach zewnetrznych: DN 16,

DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 63, DN 75, DN 90, DN 110 i DN 125, o szeregach
wymiarowych SDR 7,4 lub SDR 6 wg normy PN-EN ISO 15874-2:2013, produkowane w odcinkach
prostych o diugosciach 3 i 4 m lub innych dlugosciach uzgodnionych pomigdzy producentem i odbiorca.

Wymiary, wyglad zewnetrzny, barwe i znakowanie rur objetych niniejszg Krajowg Oceng

Techniczng podano w Zaigczniku A, a opis surowcéw stosowanych do produkcji wyrobéw podano
w Zalgczniku B.
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2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Rury wielowarstwowe Polimarky PP-R/PP-GF/PP-R / Arterius PP-R/PP-GF/PP-R i PP-RCT/PP-
RCT-GF/PP-RCT i Polimarky PP-RCT/PP-RCT-GF/PP-RCT / Arterius PP-RCT/PP-RCT-GF/PP-RCT sg
przeznaczone do stosowania w instalacji zimnej i cieplej wody uzytkowej, centralnego ogrzewania
i wody lodowe;j.

Zgodnie z Atestem Higienicznym Nr B.BK.60110.0297.2022, wydanym przez Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego PZH - Panstwowy Instytut Badawczy w Warszawie, wyroby objete niniejszg
Krajowg Oceng Techniczng mogg by¢ stosowane w instalacjach wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Rury wielowarstwowe Polimarky PP-R/PP-GF/PP-R / Arterius PP-R/PP-GF/PP-R i PP-RCT/PP-
RCT-GF/PP-RCT i Polimarky PP-RCT/PP-RCT-GF/PP-RCT / Arterius PP-RCT/PP-RCT-GF/PP-RCT
mogg byé tgczone w instalacji z rurami jednorodnymi (homogenicznymi) z polipropylenu PP-R lub
PP-RCT.

Potgczenia rur wielowarstwowych Polimarky PP-R/PP-GF/PP-R / Arterius PP-R/PP-GF/PP-R
i PP-RCT/PP-RCT-GF/PP-RCT i Polimarky PP-RCT/PP-RCT-GF/PP-RCT / Arterius PP-RCT/PP-RCT-
GF/PP-RCT w instalacjach sg zgrzewane polidyfuzyjnie lub mechaniczne, z zastosowaniem
przeznaczonych do tego typu rur ksztaltek z polipropylenu PP-R lub PP-RCT, jednorodnych lub z wtopkag
mosiezng z gwintem.

taczenie elementéw w instalacji powinno by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg montazu
producenta rur, z zastosowaniem odpowiednich narzedzi.

Warunki stosowania rur objetych niniejsza Krajowa Oceng Techniczng powinny by¢ okreslone
w instrukcji projektowania i montazu opracowanej przez producenta, zawierajgcej informacje
0 wspolczynniku rozszerzalnosci liniowe;j rur.

Parametry pracy rur Polimarky PP-R/PP-GF/PP-R / Arterius PP-R/PP-GF/PP-R i PP-RCT/PP-
RCT-GF/PP-RCT i Polimarky PP-RCT/PP-RCT-GF/PP-RCT / Arterius PP-RCT/PP-RCT-GF/PP-RCT,
w zaleznosci od rodzaju instalacji, z uwzglednieniem rozkiadu temperatur i czasu pracy, podano
w tablicy 1.

Cisnienie projektowe po przy przesylaniu wody o temperaturze < 20°C wynosi 20 bar
(w przypadku SDR 6) i 16 bar (w przypadku SDR 7,4). Cisnienia projektowe po dla poszczegéinych klas
zastosowania podano w tablicy 2.

Tablica 1
Temp. Czas Temp. (r::c?st Dopuszczalna| Dopuszczalny
Rodzaj instalacji pracy pracyt | maksymalna \.‘:.rT y temp. awarii czas pracy
Tp, °C w To, lata Tmax,°C Ia;naax, Tma 2,°C W Tmat, h
Instalacja zimnej wody 20 50 _ } } }
uzytkowej i wody lodowe;j
Klasa zastosowania 1 3
(instalacja cieptej wody 60" 49 80 1 95 100
uzytkowej)
Klasa zastosowania 2
(instalacja cieplej wody 701 49 80 1 95 100
uzytkowej)
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Tablica 1, c.d.
Temp. Czas Temp. E::st Dopuszczalna | Dopuszczalny
Rodzaj instalacji pracy pracyt | maksymalna \‘:rT y temp. awaril czas pracy
To ,°C w Tp, lata Tiiax,°C Iat":x’ Tma?,°C W Tmal, h
. 20 25
Klasa zastosowania 4 9 . el
5 A nastepnie | nastgpnie
('“Slaf;r’ge‘fggg'”eg" 40 20 70 25 100 100
nastepnie | nastepnie
plaszczyznowego) 60 1 25
; 20 14
Klasa zastosowania 5 9 ; ;
: : nastepnie | nastepnie
e 60 25 90 1 100 100
i nastepnie | nastepnie
grzejnikowego) 80 1 10

" Temperatury przyjmowane jako obliczeniowe (projektowe).

2 Temperatura awaril dotyczy okreséw awarii instalacji (np. sterowania), w ktérych moze nastapi¢ wzrost temperatury do
podanej w tablicy 1, w sumarycznym czasie pracy 100 godzin podczas 50 lat eksploatacii instalacji, przy czym jednorazowa
ciggla praca w stanie awaryjnym nie powinna przekraczaé 3 godzin.

3 Klasyflkacja warunkéw eksploatacjl wedtug normy PN-EN 1SO 15874-1:2013.

Tablica 2
. Szereg Cisnienie projektowe pp, bar
Oznaczenie rur wymiarowy Klasa Klasa Klasa Klasa
SDR zastosowania | zastosowania | zastosowania | zastosowania
1 2 4 5
Polimarky PP-R/PP-GF/PP-R 7.4 8 6 10 6
[ Arterius PP-R/PP-GF/PP-R 10 8 10 8
Polimarky PP-RCT/PP-RCT- 7.4 10 10 10 8
GF/PP-RCT / Arterius
PP-RCT/PP-RCT-GF/PP-RCT 10 10 10 10

Wyroby objete niniejsza Krajowg Oceng Techniczng powinny by¢ stosowane zgodnie z:

—  projektem technicznym, opracowanym dla okreslonego obiektu, uwzgledniajacym polskie normy
i przepisy techniczno-budowlane oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225),

—  postanowieniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

— instrukcjg opracowang przez producenta i dostarczang odbiorcom.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wiasciwosci uzytkowe rur wielowarstwowych Polimarky PP-R/PP-GF/PP-R / Arterius PP-R/PP-
GF/PP-R i Polimarky PP-RCT/PP-RCT-GF/PP-RCT [/ Arterius PP-RCT/PP-RCT-GF/PP-RCT oraz

metody zastosowane do ich oceny podano w tablicy 3.

Tablica 3
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
1 |[Wyniary wg Zalacznika A PN-EN ISO 3126:2006
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Tablica 3, c.d.
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
2 |Masowy wskaznik szybkosci plynigcia

(MFR) (230°C, 2,16 kg), g/10 min
(dotyczy warstw wewnetrznej
i zewnetrznej z PP-R i PP-RCT)

zmiana w wyniku
przetwarzania surowca na rury
nie wieksza niz x 30%

PN-EN ISO 1133-1:2022

wewnetrzne

3 |Zawarto$¢ (wagowo) widkna szklanego
w warstwie srodkowej 10 + 20 PN-EN 1SO 3451-1:2019
(stabilizowanej) rury, %
4 [Skurcz wzdluzny, % PN-EN ISO 2505:2006
<2 parametry badania
- jak dla tworzywa PP-R i PP-RCT
wg PN-EN ISO 15874-2:2013
5 |Odporno&é na uderzenia wedlug ISO 9854-1:1994
Charpy'ego, % ISO 9854-2:1994
<10 parametry badania
jak dla tworzywa PP-R i PP-RCT
wg PN-EN ISO 15874-2:2013
6 |Wytrzymalo$¢ na cisnienie wewnetrzne PN-EN ISO 1167-1:2007
brak przeciekéw PN-EN ISO 1167-2:2007
b szkodzeh parametry badania
jak dla tworzywa PP-R i PP-RCT
wg PN-EN ISO 15874-2:2013
7 |Stabilnos¢ termiczna podczas badania PN-EN ISO 1167-1:2007
ci$nienia hydrostatycznego . PN-EN ISO 1167-2:2007
ot:jrél:agebk:cllgﬁia parametry badania jak
P dla tworzywa PP-R i PP-RCT
wg PN-EN ISO 15874-2:2013
8 |Odpornoéé polgczen na cykliczne PN-EN 19893:2018
zmiany temperatury brak przeciekow parametry badania
i uszkodzen jak dla tworzywa PP-R i PP-RCT
wg PN-EN ISO 15874-5:2013
9 |Szczelnos¢ polgczen na cisnienie PN-EN ISO 1167-1:2007

brak przeciekéw
i uszkodzen

PN-EN 1SO 1167-2:2007
parametry badania
jak dla tworzywa PP-R i PP-RCT
wg PN-EN ISO 15874-5:2013

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Rury objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng, w odcinkach prostych, powinny by¢ pakowane

w rownolegte wigzki bez skrzyzowania. Kazda wigzka powinna by¢ pakowana w rekaw foliowy. Wigzki

moga byé¢ réwniez uktadane na paletach.

Rury powinno sie przewozi¢ w polozeniu poziomym, na pojazdach do tego przeznaczonych.

Podczas zatadunku, transportu oraz roztadunku nalezy uzywaé sprzetu, wyposazenia oraz materialow,

ktore nie posiadajg elementéw mogacych uszkodzi¢ wyréb. W trakcie prac przetadunkowych nie mozna

uzywac lin stalowych, bezposrednio stykajacych sig z rurami; nalezy uzywac zawiesi parcianych.

Rury nie moga by¢ zrzucane i przeciggane po podiozu, lecz powinny byé¢ przenoszone. Rury

w odcinkach prostych powinny byé skladowane na réwnej powierzchni, najlepiej utwardzonej. W celu

zabezpieczenia rur przed kontaktem z podiozem lub uszkodzeniami, nalezy je sktadowa¢ na paletach lub

podkiadkach drewnianych.
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Sposéb znakowania wyrobow znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 1., poz. 1966, z pézniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacije:

- dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostal po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okreslic
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktoéra zostaly zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2017/0181 wydanie 3),

— numer krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wtasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki ilub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1807/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzgdzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajacego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwo$ci uzytkowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukiury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pézniejszymi zmianami) ma
zastosowanie system 3 oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopoki nie nastgpig
zmiany surowcéw, skladnikow, linii produkcyjnej lub zaktadu produkcyjnego.
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5.3. Zaktadowa kontrola produkgji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakladowej kontroli produkcji w zakladzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposob systematyczny, w formie zasad i procedur,
wigcznie z zapisami z prowadzonych badarn. Zaktadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do
technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wlasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcoéw i skiadnikow,
kontrolg i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad i procedur okreslonych
w dokumentaciji zaktadowej kontroli produkcji.

Wyniki kontroli produkeji powinny byé¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spelniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych.
Poszczegdine wyroby lub partie wyrobéw i zwigzane z nimi szczegély produkcyjne muszg byé w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezgce,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
a) wygladu zewnetrznego i barwy,
b) wymiaréw,
c) znakowania,
d) masowego wskaznika szybkosci plynigcia (MFR) w wyrobie,
e) odporno$ci na uderzenia wedlug Charpy'ego,
f) skurczu wzdluznego,
g) wytrzymatosci rur na ciénienie wewnetrzne (1 h w temp. 20°C, 22 h i 165 h w temp. 95°C).

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) wytrzymato$ci na ciénienie wewnetrzne (1000 h w temp. 95°C),
b) stabilnosci termicznej podczas badania cisnienia hydrostatycznego,
¢) zawarto$ci wiokna szklanego w warstwie $rodkowej (stabilizowanej) rury,
d) szczelnosci polgczen na cinienie wewnetrzne,
e) odpornosci polgczen na cykliczne zmiany temperatury.

5.5. Czgstotliwos¢ badan

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobéw. Wielkos¢ partii wyrobéw powinna byé okreslona w dokumentagii
zaktadowej kontroli produkcii.
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Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0181 wydanie 3 zastepuje Krajowg Oceng
Techniczng ITB-KOT-2017/0181 wydanie 2.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0181 wydanie 3 jest pozytywng oceng
wlasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk rur wielowarstwowych Polimarky PP-R/PP-
GF/PP-R/ Arterius PP-R/PP-GF/PP-R i PP-RCT/PP-RCT-GF/PP-RCT i Polimarky PP-RCT/PP-RCT-
GF/PP-RCT / Arterius PP-RCT/PP-RCT-GF/PP-RCT, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem,
wynikajgcym z postanowieri Oceny, majg wplyw na spefnienie wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0181 wydanie 3 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1213) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, mogg by¢é wprowadzone do
obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonal oceny iweryfikacji stalosci
wlasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje wlasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowg
Oceng Techniczng ITB-KOT-2017/0181 wydanie 3 i oznakowal wyroby znakiem budowlanym, zgodnie .
z obowigzujgcymi przepisami.

6.4. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0181 wydanie 3 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepisow o ochronie wlasnosci przemyslowej, a w szczegdlno$ci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnosci przemystowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 324, z pdzniejszymi
zmianami). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowiazkéw korzystajgcych z niniejszej Krajowej
Oceny Technicznej ITB.

6.5. ITB wydajagc Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wylgcznych i nabytych.

6.6. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnosci za ich
prawidiowg jako$¢, a wykonawcow robét budowlanych od odpowiedzialno$ci za ich wlasciwe
zastosowanie.

6.7. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze
niz 5 lat.
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7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z hbadan, oceny, klasyfikacje

B.BK.60110.0297.2022. Atest higieniczny, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH,
Parnstwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2022,

Raporty z badan okresowych w zakresie szczelnosci potaczen na dziatanie cisnienia
wewnetrznego. Laboratorium zakladowe, 2023 r.

Raporty z badan okresowych w zakresie skurczu wzdiuznego i zawartosci widkna. Laboratorium
zakladowe, 2023 r.

Raport z kontroli rur PP/GF PN16 SDR 7,4 x DN 25 x 3,5. Laboratorium zakltadowe, 2023 r.
Raport z kontroli rur PP-RCT/GF PN20 SDR 6 x DN 25 x 4,2. Laboratorium zakiadowe, 2023 1.
Raport z kontroli rur PP/GFPN20 SDR 6 x DN 32 x 5,4. Laboratorium zakladowe, 2023 r.

Raport z badan biezacych rur wielowarstwowych PP-R/GF i PP-RCT/GF w zakresie: wygladu
zewnetrznego, barwy, wymiarow, MFR, skurczu wzdluznego, odpornosci rur na uderzenie
zewnetrzne i odpornosci na dzialanie ciSnienia wewnetrznego (proba 1h/20°, 20h/95°).
Laboratorium zakiadowe 2023 r.

Sprawozdanie z badan nr 106/2017. Instytut Inzynierii Materiatéw Polimerowych i Barwnikow.
Oddziat Farb i Tworzyw, Gliwice, 2017 r.

Protokoly z badan rur PP-RCT/GF i PP-R/GF. Zaktadowe Laboratorium Badan Tworzyw
Sztucznych Polimarky Sp. J., 2017 r.

Accredited Laboratory Test Report No. 462202108. Institut Pro Testovani a Certifikaci, a.s., Zlin,
Czechy, 2017 r.

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN ISO 2505:2006 Rury z tworzyw termoplastycznych. Skurcz wzdiuzny. Metoda

i warunki badania

PN-EN SO 1133-1:2022 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie masowego wskaZnika szybkoSci

plyniecia (MFR) i objetosciowego wskaZnika szybkosci plynigcia
(MVR) tworzyw termoplastycznych. Cze$¢ 1: Metoda standardowa

PN-EN I1SO 1167-1:2007 Rury, ksztaltki | polgczenia z termoplastycznych tworzyw

sztucznych do przesylania plynéw. Oznaczanie wylrzymalosci na
ci$nienie wewnetrzne. Czesc¢ 1: Ogélna metoda

PN-EN ISO 1167-2:2007 Rury, ksztaltki i polgczenia z termoplastycznych tworzyw

sztucznych do przesylania plynéw. Oznaczanie wylrzymalo$ci na
cisnienie wewnetrzne. Cze$¢ 2. Przygotowanie prébek do badari

PN-EN ISO 1183-1:2019 Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gestosci tworzyw

sztucznych nieporowatych. Czes$¢ 1. Metoda zanurzeniowa,
metoda piknometru cieczowego i metoda miareczkowa

PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw szfucznych. Elementy

z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow

PN-EN ISO 3451-1:2019 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie popiotu. Czes¢ 1. Metody ogdine
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PN-EN ISO 15874-1:2013

PN-EN ISO 15874-2:2013

PN-EN ISO 15874-5:2013

PN-EN ISO 19893:2018

ISO 9854-1:1994

ISO 9854-2:1994

ITB-KOT-2017/0181 wydanie 2

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieplej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Postanowienia
ogdlne

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieplej i zimnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Rury

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieplej i zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 5. Przydatno$é
systemu do stosowania

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Rury
i ksztaltki z tworzyw termoplastycznych do goracej i zimnej wody.
Metoda badania odpornosci zestawu rur i ksztaltek na cykliczne
zmiany temperatury

Thermoplastics pipes for the transport of fluids. Determination of
pendulum impact strength by the Charpy method. Part 1: General
test method.

Thermoplastics pipes for the transport of fluids. Determination of
pendulum impact strength by the Charpy method. Part 2: Test
conditions for pipes of various materials

Rury wielowarstwowe Polimarky / Arterius typéw PP-R/PP-GF/PP-R
i PP-RCT/PP-RCT-GF/PP-RCT, stabilizowane warstwg z wiéknem
szkfanym, do instalacji wody zimnej, cieplej i centralnego

ogrzewania

ZALACZNIKI

Zalgcznik A. Wymiary, wyglad zewnetrzny, barwa i Znakowanie...............c.eeeeeeeeioveeeeeeeeeseeeeeeseeeeeenns 12

Zatacznik B. WIaSCIWOSCI SUTOWCOW | MAEHIAIOW .......ooiiiiiiiiiiiiiiiee et se e s esn et ers e 13
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Zalacznik A.

A1, Wymiary
Wymiary rur wielowarstwowych Polimarky PP-R/PP-GF/PP-R / Arterius PP-R/PP-GF/PP-R i Polimarky
PP-RCT/PP-RCT-GF/PP-RCT / Arterius PP-RCT/PP-RCT-GF/PP-RCT podano w tablicy A1. Tolerancja

diugosci rur wynosi + 1%.

Tablica A1
$rednica éredn_ica zewnetrzna_ rury Grubos$é $cianki (calkowita) rury i tolerancja, mm
: wielowarstwowej
nominalna DN i tolerancja, mm Szereg wymiarowy SDR 7,4 | Szereg wymiarowy SDR 6

16 16 +0,3/-0 2,2 +0,4/-0 2'7 +0,4/-0
20 20 +0.3/0 2,8 +0410 3,4 0510
25 25+ 0.3-0 3'5 +0.5/0 4‘2 +0,6/-0
32 32 +0.340 4,4 0810 5,4 0,710
40 40 * 0410 5,5 +0.710 6,7 10810
50 5( +050 6,9 +0,8/-0 8,3 +1,0/-0
63 63 +08610 8,6 +1.0/0 10,5 *1.2-0
75 75 +0.7/0 10‘3 +1,2/-0 12]5 +1,4/0
a0 gQ +09/0 12,3 +1:410 15,0 *1.710
110 110 * 100 15,1 *1.710 18,3 *20/0
125 125 +1.210 17,1 2170 -

A.2. Wyglad zewnetrzny i barwa

Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne rur wielowarstwowych Polimarky PP-R/PP-GF/PP-R / Arterius
PP-R/PP-GF/PP-R i Polimarky PP-RCT/PP-RCT-GF/PP-RCT / Arterius PP-RCT/PP-RCT-GF/PP-RCT
powinny by¢ gtadkie i jednorodne, czyste, bez pecherzy, zapadnigé, wtracen ciat obcych, uszkodzen,
zarysowan oraz innych wad powierzchniowych. Barwa wyrobéw powinna by¢ jednolita pod wzgledem
odcienia i intensywnosci.

Barwa wyrobéw powinna by¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci.

A.3. Znakowanie

Rury wielowarstwowe Polimarky PP-R/PP-GF/PP-R / Arterius PP-R/PP-GF/PP-R i Polimarky
PP-RCT/PP-RCT-GF/PP-RCT / Arterius PP-RCT/PP-RCT-GF/PP-RCT powinny byé oznakowane
w sposob trwaly i czytelny. Oznakowanie powinno zawieraé co najmniej nastepujace informacje:

—  nhazwe lub znak producenta,

—  nazwe handlowa,

—  0znaczenie surowca,

—  Wymiary ($rednice norminalng x grubo$¢ $cianki),

—  szereg wymiarowy,

—  klase zastosowania,

~  date produkcji,

—  numer partii,

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0181 wydanie 3
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Zalacznik B.

Do produkcji warstw zewnetrznej i wewnetrznej rur Polimarky PP-R/PP-GF/PP-R / Arterius PP-R/PP-
GF/PP-R powinien by¢ stosowany polipropylen (PP-R): Vestolen P 9421 (SABIC EuroPetrochemicals),
Innopol CS 4-8000 (Inno-Comp Ltd), Borealis RA 130E (Borealis Polymers), PPR HOSTALEN 5216 34
lub PPR TOPILENE R 200 P, o wlasciwosciach podanych w tablicy B1.

Do produkcji warstw zewnetrznej i wewnetrznej rur Polimarky PP-RCT/PP-RCT-GF/PP-RCT [/ Arterius
PP-RCT/PP-RCT-GF/PP-RCT powinien by¢ stosowany polipropylen krystaliczny (PP-RCT),
o podwyzszonej odpornosci termicznej RA 7050 (Borealis Polymers), o wiasciwosciach podanych

w tablicy B1.
Tablica B1
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
Masowy wskaznik szybkos$ci plyniecia (MFR) : . i
1 (230°C / 2,16 kg), g / 10 min 02+05 PN-EN ISO 1133-1:2022
2 | Gestosé, gfem® =>0,900 PN-EN ISO 1183-1:2019

Do produkcji powinien by¢ stosowany pierwotny surowiec z oryginalnych opakowan producenta.
Warstwa $rodkowa (stabilizowana) rur powinna byé wykonywana metodg koekstruzji z granulatu,
zawierajgcego polipropylen (PP-R) lub (PP-RCT) oraz wi6kno szklane (GF) w ustalonych proporcjach
wagowych, tj. zawarto$¢ widkna szklanego od 10 do 20 %.

Wiokno szklane, stanowigce zbrojenie w warstwie $rodkowej rur, powinno by¢ pokryte substancjg
poprawiajgca adhezje tworzywa z widknem szklanym.

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0181 wydanie 3






